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Récolteuse
non-stop




essieu
directeur avec
remise en ligne
automatique.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Vibreur a pinces et puissance variable par
addition de masses (modéele breveté).

Durée de la vibration variable commandée
depuis le poste de conduite.

Automatisme géré par automate programmable.

Timon déportable pour garder le tracteur dans
I'axe de la rangé.

Essieu arriére relevable hydraulique.

Essieu directeur pour diminuer le rayon de
braguage avec remise en position médiane
automatique pour faciliter le guidage le long
de la rangée

Barre de sécurité avant et arriere avec

dégagement automatique pour ne pas heurter
les arbres.

Groupe hydraulique auxiliaire avec 1 pompe
pour I'automatisme, 1 pompe pour les

mouvements, les tapis et la ventilation.

Vidange du réceptacle par tapis sans fin.

Commande des mouvements par manipulateurs
électriques ..

Puissance tracteur : 50 cv minimum

Rapidité de récolte : jusqu’a 7 arbres/minute
en fonction de la densité de plantation.

Options :
- Vibreur grande puissance
- Tapis de vidange longitudinal avec ventilation
pour réception des produits en vrac.
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Phone: 33 (0)5 53 61 61 81
Fax : 33 (0)5 53 61 61 82

Informations concernant nos produits: www.cepparo.com



